
바이온텍 사용 설명서

BTC-5004(냉온 알칼리 이온수기)

이익보다는 가치를 추구, 제품이 아니라
건강을 판매하는 바이온텍
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각 부분의 명칭 및 설명

각 부분의 명칭 및 설명

바이온텍 이온수기 구매해 주셔서 감사합니다.

제품의 올바른 사용과 정상적인 작동을 유지하기
위해 본 설명서를 꼭 읽어 보시기 바랍니다.





버튼과 표시부

LCD 화면 표시부

① FND 표시부
에러코드 및 냉온
이온수기 상태 표시

⑨ 온수 잠금
온수 기능
잠금 버튼

② 필터교체
1=1차/2=2차

③ 냉알칼리
냉알칼리수
선택,단계
조절 버튼

④ 알칼리
알칼리수
선택, 단계
조절 버튼

⑥ 출수 버튼

⑤ 산성
산성 이온수
선택 버튼

⑦ 냉정수,정수
냉정수 및 정수를

 선택 버튼

⑧ 온수
온수 선택 버튼

⑩ 출수량 조절



이온수기 사용 방법

1. 전원 ON / OFF 방법

2. 냉 알칼리수 취수 방법

① 뒷면 상단에 전원
ON/OFF 스위치로 전원 ON 
또는 전원 OFF
  
② 표시부에 있는 ON/OFF 
버튼은 물을 출수 하는
ON/OFF 기능

① 냉 알칼리 버튼을 터치 하
면 “냉 이온수 선택중 입니다.
출수버튼을 눌러 주세요.”라
는 음성이 나오며, ON/OFF 
버튼을 터치. 시원한 알칼리
이온수가 출수 됩니다. 
(냉 알칼리 버튼 1회 터치 후
출수버튼(ON/OFF) 를 터치
하면 PH 9.5 출수)

①

①

전원
스위치



3. 냉 알칼리수 PH단계 조절

4. 상온 알칼리수 취수 방법

① 냉 알칼리 이온수 단계를 변
경하고자 하는 경우 냉 알칼리
이온수 버튼을 1회 터치 하면
액정에 PH 9.5가 표시되며,
한 번 더 터치 하면 PH 10.0 한
번 더 터치 하면 PH 8.5로
원하는 PH 단계를 선택

② 조작부 상단 액정엔 냉 알칼
리 PH(8.5/9.5/10.0 3단계) 
단계 표시

① 알칼리 버튼을 터치 하면 “알
칼리 이온수 선택중 입니다. 
출수버튼을 눌러 주세요.”라는
음성이 나오며, ON/OFF 버튼을
터치. 상온의 알칼리 이온수가
출수 됩니다. 
(알칼리 버튼 1회 터치 후 출수
버튼(ON/OFF) 를 터치 하면
PH 9.5 출수)

①

①

①

①

10.0



5. 상온 알칼리수 PH단계 조절

6. 냉 정수 취수 방법

① 알칼리 이온수 단계를 변경
하고자 하는 경우 알칼리 이온
수 버튼을 1회 터치 하면 액정
에 PH 9.5가 표시되며,한 번 더
터치 하면 PH 10.0 한 번 더 터
치 하면 PH 8.5로 원하는
PH 단계를 선택

② 조작부 상단 액정엔 알칼리
PH(8.5/9.5/10.0 3단계) 
단계가 표시

① 정수 버튼을 3초 이상 꾸
~욱~누르면 “냉수를 선택
하였습니다. 출수 버튼을 눌
러 주세요.”라는 음성이 나오
며 , ON/OFF 버튼을 터치. 시
원한 정수가 출수 

② 조작부 상단 액정엔 “Co”
표시

① 3초 이상
꾸~욱~

①

Co

①

①

10.0



7. 청정수 취수 방법

8. 온수 취수 방법

① 정수 버튼을 터치 하면
“청정수를 선택중입니다. 출
수 버튼을 눌러 주세요.”라는
음성이 나오며 , ON/OFF 버
튼을 터치. 상온의 청정수가
출수

② 조작부 상단 액정엔 “PU”
표시

※냉 정수 → 청정수로 변경하고자
할 경우 : 정수 버튼 3초 이상 꾸~
욱~ 누른다.

① 온수 버튼을 터치 하면“온
수를 선택하였습니다. 출수
버튼을 눌러 주세요.”라는 음
성이 나오며, ON/OFF 버튼
을 터치. 뜨거운 정수가 출수

② 조작부 상단 액정엔 “HOT”
표시

①
①

①

①

PU

Hot



9. 온수 잠금 설정 방법

10. 온수잠금해제방법

① 온수잠금 버튼을 3초 이
상 꾸~욱~ 누르면 온수잠금
버튼
점등(불이 들어옴) 되며, 온
수 잠금 기능이 설정

② 온수잠금 버튼에 불이 들
어와 있는 경우 온수 선택이
안되며, 어린이, 노약자의 화
상을 예방할 수 있어 안전하
게 사용 할 수 있습니다.

① 온수잠금을 해제 하는 방
법은 온수잠금 기능을 설정
하는것과 동일하게 온수잠금
버튼을 3초 이상 꾸~욱 누르
면
온수잠금 버튼의 점등 된 것
이 소등(불이 꺼짐) 되며, 
따뜻한 온수를 사용 할 수 있
습니다.

9.5

9.5

① 3초 이상
꾸~욱~

① 3초 이상
꾸~욱~



11. 산성수 취수 방법

① 산성 버튼을 터치 하면
“산성 이온수 선택중입니다. 
출수 버튼을 눌러 주세요.”라
는 음성이 나오며, ON/OFF 
버튼을 터치. 살균, 소독이
뛰어난 산성 이온수가 출수 

 ② 조작부 상단 액정엔 “AC”
표시(PH 3.5/1단계)

AC

①

①

필터 교환 시기와 필터 사용량 확인 방법

② 필터 유량 

① 교체 필터
    차수 표시 

필터 교환 시기



① 1차 필터 교환 시기가 되면 조작부 액정에 999 
숫자가 뜨며,오른쪽 상단 숫자 “1” O 깜빡이고,“필
터를 교환해 주세요~” 라는 음성이 나옵니다.
  
② 2차 필터 교환 시기가 되면 조작부 액정에 9.9.9
숫자가 뜨며,오른쪽 상단 숫자 “2” O 깜빡이고,“필
터를 교환해 주세요~” 라는 음성이 나옵니다.

(참고 : 2차는 숫자 옆에 . 이 있음 “O.O.O”)

필터 사용량 확인

4.5.6

① 온수잠금 버튼
     터치 



① 필터 교환 시기가 되면 “필터를 교환해 주세요.”
   라는 음성이 나옵니다.
   그러나 얼마나 사용 했는지 궁금 할 때 확인

방법 입니다.
 
② 온수잠금 버튼을 가볍게 터치 하면 1차 필터의

사용량이 액정에 표시가 됩니다.
   OOO 숫자 3자리가 표시 되며. 조작부 오른쪽

상단 “1”점등(불이 들어 옴)되며, 
   숫자 3자리 확인 가능

③ 온수잠금 버튼을 가볍게 한번 더 터치 하면 2차
필터의 사용량이 액정에 표시가 됩니다.

   O.O.O 숫자사이에 . 이 있으며 조작부 오른쪽
상단 “2”점등(불이 들어 옴)되며, 

   숫자 3자리 확인 가능

예시] 2차 456 사용 했을 경우 : “4.5.6”표시 됨



필터 교환 방법



※ 필터를 교환 후 알칼리이온수를 컵에 받으면 하얗게 기포가

생기지만 이상이 아닙니다.

※ 필터를 교환 후 (약1주간)이온농도가 (pH값) 약간 높게 나타날

수 있지만 이상이 아닙니다.

※ 필터 교환시기 전에 교환하는 경우에도 상기와 같은 순서로

진행하십시오.

※ 교환 필터에 당사 로고가 없는 것은 정품이 아닙니다.

유사품 필터를 사용할 경우에는 품질을 보장받을 수 없으며, 

정상적인 A/S를 받을 수 없습니다.



바이온텍 알칼리 이온수기 특장점

ORP 환원전위 -400mv ~ -800mv 전후의
우수한 환원력

(환원력이란? 원래의 모습으로 되돌리는
힘)

예시:쇠의 녹스는 것은 산화라 하고 그
녹이 빠지고 원래의 쇠 모습으로 돌아가
는 것을 환원 이라 함.

01.  우수한 환원력 02. 인공지능 자동 세정 기능(DARC)

전해기내 전극과 격막을 실시간 자동 세정
하여 고순도 이온수 생성

(세정을 위한 대기 시간이 없어 원하는 알
칼리수를 언제든지 음용 할 수 있다.)

유입되는 유량에 따라 출력 전류를
조절하여 적정 PH농도 자동 조절

(단계별 적정 PH 농도를 자동으로 맞춰 주
므로 항상 고순도의 이온수를 사용 할 수
있다.)

03. PH농도 자동 맞춤 가능(PWM) 04. 편리한 원터치

터치 한번으로 전원 ON/OFF, 이온수의
기능을 간편하게 선택 작동

(한번의 터치로 모든 기능 작동 가능, 
 어린이,노약자 누구나 쉽고 편리하게 사
용)

프리필터 →PE 평면필터 → 고순도 활성탄
→ 아류산칼슘 → 초미세 중공사 → 

PE 평면필터 6단계 2중 고성능 복합 필터

(물속에 존재하는 수 많은 오염물질과 박테
리아, 바이러스 등 미립자의 불순물을 제거
하면서 우리 몸이 필요로 하는 미네랄(Ca, 
K, NA, MG등) 성분은 거르지 않고 통과)

05. 고성능 복합 필터 06. 필터 교환 시기 알람

사용 유량을 적산하여 필터 교환 시기
자동 알림 기능

(교환 시기 음성 안내,전면부 LCD 교환 시
기 표시)



스마트 필터 사용으로 정품 필터 인식, 
필터의 시리얼 번호 관리

(저 품질의 유사필터로 부터 고객님의 건
강과 제품의 안정적인 품질 보호를 위해
스마트 센서 도입,필터의 고유번호 시리얼
을 관리 하여 출고 이력, 사용이력 관리)

07. 정품 필터 인식 기능 08. 자가 진단 표시 기능(에러코드)

제품의 에러 발생시 상태를 전면부 LCD 
액정에 표시

(제품 사용중 발생 할 수 있는 에러를 자
가 진단하여 제품의 기능 상태를 정확히
진단하여 신속한 대응)

냉각기 온도 센서가 있어 냉각수를 1~4℃ 
유지 하도록 조절하여 시원함 유지

(냉수 배관(냉각 시키는 배수로) 타사
3.5m 자사 제품 4.8m 냉각 배관이 길어 냉
각 기능이 높다.)

09. 냉각 온도 센서 기능 10. 컴팩트한 디자인

컴팩트한 디자인으로 공간 활용도
높으며, 세련된 심플한 디자인으로
인테리어 효과 최대화

사용중인 동작 상태를 음성 안내 하여
누구나 사용 편리

(제품 동작 시 해당 기능에 대한 친절한
음성 안내 서비스 및 필터 교환이 필요할
때나 정품필터를 사용하지 않을 시 경고
메시지를 통해 알려 줌)

11. 편리한 음성 안내 시스템 12. LCD 표시 기능

제품 사용의 편의성을 위하여 동작 상태를
LCD를 통하여 쉽게 알려 줌.

(알칼리 단계, 산성수 단계, 정수, 필터
사용량, 에러등을 상세히 표시 하여 직관
적으로 제품 사용)
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생활 속 위생관리부터 세척까지
산성수로 활용

(더욱 강력해진 PH 3.0 산성수 활용.
 과일,야채 세척, 수저,도마,행주 등 세척,
양치 할 때, 벌레 물렸을 때 산성수 활용
으로 가족의 위생 관리)

13. 생활 위생수(산성수) 14. 고순도 고농도의 풍부한 활성 수소

세계 최고 두께의 백금 티타늄 전극를
사용하여

안정적인 프로그램과 전류
값으로 최적화 된 전해조를 통해
최대 1100ppb의 용존 수소 생성

이온수기의 핵심 부품인 전해조의 전극
7장를 장착 하였으며,

세계 최고 두께 백금 티타늄을 사용하여
물의 클러스터를 최소화 하였으며, 우수한
전해 환원력을 자랑

15. 강력해진 전해 능력(전극 7장) 16. 순도 높은 이온화

알칼리수와 산성수의 완전 밀폐로
고순도 이온화되어 있으며,

용존 수소가 이온화되어 용해력이 크며, 
물의 분자가 육각구조로 체내 흡수가
빠르다.

한 컵, 두 컵 원하는 정량 출수 선택 및
연속 출수 선택

17. 정량 출수, 연속 출수 기능 18. 온수 잠금 기능

어린이, 노약자 등 사용시 사고 방지 온수
잠금 기능
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